
 Cíest un livret de référence rapide. Référez-vous au TigerStop manuel pour des informations complètes.

   Démarrage
  Mettez TigerStop en marche..

Le contacteur principal (bouton rouge) se trouve sur le côté du boîtier díentraînement. Voir ìAî.

   Appuyez sur [START] pour commencer le
         démarrageÖ  

Assurez-vous que la table est vide!

Appuyez sur [START] encore.
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La butée éloignera du boîtier bleu díentraînement
et passera par les 5 étapes de la routine díinstall-
ation. Lorsquíil síarrête, TigerStop est prêt pour
líaction. Líaffichage changera sur líécran prêt.

Posit= montre la position actuelle de la butée.
Vous pouvez maintenant commander TigerStop

pour se déplacer en employant une de ses
nombreuses fonctions!

DANGER
Cette machine peut démarrer, se déplacer, et síarrêter automatiquement.
Gardez les mains et líhabillement lâche loins des pièces mobiles tout en
fonctionnant. Les pièces mobiles peuvent écraser et couper. Quand utilisé
avec des scies ou tout autre équipement de découpage, des blessures graves
et voire líaccident mortel peuvent résulter si fonctionné sans gardes de sûreté
sur toutes les machines. Ne fonctionnez pas si les gardes sont enlevées. Les
opérateurs doivent employer aussi des protecteurs díoreille et díoeil. Il y a
danger à haute tension.  Níouvrez pas le clavier de commande ou le boîtier
díentraînement.  Il níy a aucune pièce réparable díutilisateur à líintérieur.

Ce livret de référence rapide est seulement pour líusage des opérateurs de TigerStop.
Si vous installez un TigerStop, référez-vous au manuel pour des informations complètes.
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