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IMPORTANT ! TigerFence doit étre activé avec un code de permis qui doit étre
obtenu a partir du Servicea Tiger Stop. Si vousinstallerez votre machine pendant un
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avant 16 h. PST !
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Enregistrer lagarantie

IIIIi>Lorsquevotre nouveau Tiger Sop arrive, voustrouverez un enregistrement de garantie
enroulé autour du controleur (clavier de commande) dansla boite accessoire.

IIIIE>Complétez cette forme et envoyez-la par fax au servicea Tiger Sop (360) a 260-0755.

”“[‘>Servicea Tiger Stop vous contactera par lefax deretour ou par téléephone pour vousdonner le
code de permis, dans|'heure pendant des heures detravail régulieres, (360) 254-0661 x238 L undi-
Vendredi 7h ~ 16h PST, service@tiger stop.com, ou lejour d'affaires suivant s envoyé par fax apres
16h PST.

”“»L orsque vous obtenez votre code de permis du servicea Tiger Stop, il est I'heure deActiver
votreTigerStop !

La garantie commence au jour que votre TigerSop a regu le code de permis!

Pour activer votre TigerStopO

IIIIi>Comp|étez la fiche de garantie et envoyez-la par fax a Tiger Sop.
Fax 360-260-0755.
Service a Tiger Sop vous donnera le code de permis pour activer votre machine.

”“E>M ettez Tiger Slop en marche. Voici le contacteur principal
IIII[°>Sur I'écran s afficheO

Enter EnableCode Call TiserStos Fihw S0—209—8661
SH=A48944 || {sH=a4e244 |1 {sh=a4e344

\ous verrez le message "Enter enable code” sur la ligne supérieure de l'écran, qui alterne avec
deux autres messages : "Call TigerSop" et le teléphone numéro (360) 254-0661 d'usine. Le
numéro de série de votre machine est constamment montré sur la ligne inférieure de I'écran.
Lorsgue vous écrivez |e code de permis, il REMPLACERA le numéro de strie.

IIII!>Ecrivez le code de permis et appuyez sur . pour lui sauver.

S les messages cessent de clignoter, le code de permis a été correctement charge (mais pas encore
stocké), ainsi vous pouvez faire la routine de démarrage, continuant a |'étape 2 a Mis en marche
simplement. S les messages continuent a montrer...

S vous rencontrez un échec de démarrage apreés que vous avez entré e code de permis, le code n'aura pas
été stocké, et il devra étreresaisi. TigerSop n'est pas réellement activé jusqu'a ce qu'il ait avec succes
couru la routine de la démarrage et ait stocké le code de permis.

S vous améliorez a un niveau de logiciel différent, il faut d'entrer un nouveau code de permis
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Fig. 1

°Ti gerCrossCut est un guide a |'onglets automatisé pour des scies de table et des
scies a chariot. TigerCrossCutO

o Ocomprend le guide a I'onglets de rechange avec le rail d'extrusion, chacun avec une butée
escamotable, et I'appui de contrbleur (Fig. 1).
O remplace entiérement laguide a I'onglets et |a mesure existante.

O peut étre installé sur les scies a chariot qui peuvent soutenir un guide d'un poids de 100 #
(45kg).

Tiger Sop® doit étreinstallé selon tous les réglementslocals, provincialset fédéraux, aussi bien
gue des conditions de slireté de bon sens. Employez seulement les professionnels qualifiés en
installant Tiger Sop avec liéquipement existant pour assurer un poste detravail sir et
approprié qui mettra en danger nullement liopérateur ou autre personel. Niactionnez pas
Tiger Sop sansformation appropriée dans liopération de Tiger Stop et dans le fonctionnement
deliéquipement contigu.

Préparer vos outils de l'installation

Il faut ces outils (ou d'équivalents) pour installer TigerFence:
! perceuse-visseuse electrique
! 3/8" méches de carbure (pour perforer le bord de latable de scie)
1 1/2" douillelongue & cliquet (pour serrer les boulons du support)
! 9/16" clé a fourche (pour gjuster laguide a réfendre)
! 5/32" clé hex (pour serrer le boulon de |'appui du contréleur)
! deux grandsétaux en C
! équerre combinée

Déballer TigerCrossCut

TigerCrossCut vient emballé dans un carton.
Déballez-1e soigneusement et assurez que vous avez toutes les pieces montrées dans Fig. 2.



TigerCrossCut Guide a I'Onglet

Composants de TigerCrossCut de base
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Fig. 2

QLe courant principal doit étre coupé !
Enlever votre guide a I'ongl ets existante et étendez TigerCrossCut sur le chariot

1.

2.
3.

4.

Poussez |e chariot en avant au point ol vous pouvez le fermer a clef pour avaler, ainsi il ne se
déplacera pas tandis que vous travaillez a lui.

Enlevez le guide a I'onglets existante.

Assurez-vous que le coté supérieur de latable coulissante est trés lisse et propre. C'est ou
TigerCrossCut serajoint. Rien ne devrait empécher un gustement serré.

Etendez TigerCrossCut sur le chariot, I'extrémité de moteur loin de lalame de scie et |e boitier
d'entrainement vers le haut.

La premiere butée escamotable (Fig. 2) devrait étre placée e plus proche de la lame de scie.

Attacher labase deI'appui du clavier de commande au fond de TigerCrossCut

Fig. 3 Fig. 4 Fig.5



TigerXCut Installation

5. Insérez deux écrousen T dans le canal supérieur de la surface d'extrusion (Fig. 3), et puis attachez
lamoitié inférieure de I'appui du contrdleur a I'extrusion en filetant des boulons et des rondelles
danslesécrousen T (Figs. 4, 5). En ce moment, serrez a lamain seulement, de sorte que |'appui
du controleur puisse étre replacé plus tard, au besoin.

Installer TigerCrossCut sur le chariot

6. Placez I'extrusion ainsi I'extréemité la plus proche de lalame de scie est environ 3" (76mm) dela
bonne extrémité du chariot (Fig. 6). L'extrémité de moteur accrochera au-dessus du bord a |'autre
extrémité et doit étre soutenue.

QJusqu'a ce que |'extrusion soit fixé réellement au chariot, un aide doit soutenir |I'extrémité de moteur de
la machine tout en la plagant. S non soutenu, il pourrait tomber du chariot !

Tiger CrossCut est monté au chariot en utilisant les mémes deux trous qui ont été employés pour

fixer le systéeme de mesure précédent (Fig. 7).

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

Quelques chariots ont les rondelles (Fig. 8) a espacer le guide vers e haut. Vous pouvez employer
ces derniers en la remplagant avec un Tiger CrossCut.

Montage aux chariots SANS cheville excentrique pour I'gustement (type 1)

S votre chariot n'emploie pas une cheville excentrique (Fig. 9) pour ajuster le guide a la lame de
scie, il aura deux trous pour attacher le guide. Tiger CrossCut est monté en utilisant ces deux trous.
Sil emploie une cheville excentrique, continuez ci-dessous a |'étape 12.

7. Tandis que TigerCrossCut se trouve sur le chariot, insérez un boulon en T (Fig. 10) dansle cana
supérieur d'extrusion a chaque extréemité (parce que I'appui du contréleur est déja monté dans le
méme canal). Alignez chague boulon en T avec les trous existants. Filetez un cone d'alignement
(Fig. 10) dessus a chaque boulon en T et serrez-le & lamain.



TigerCrossCut Guide a I'Onglet
Les cones d'alignement viennent dans deux tailles : diamétre de 15mm et de 20mm. Choisissez la

taille qui adapte les trous dans votre chariot.

8. Pivotez I'extrusion dans la position fonctionnante. Les cones d'alignement devraient tomber bien
dans les trous de support. Si les cdnes n'étaient pas parfaitement alignés aux trous, leurs fonds
coniques les dirigeront dans I'alignement exact.

9. Avec untournevis LARGE a pointe droite, serrez fermement les cones d'alignement, leur accédant
de dessous le chariot par lestrous de support. Les cdnes d'alignement sont rainés pour un tournevis
(Fig. 112).

oTi gerCrossCut est maintenant en position, maisil n'est toujours pas fixé. Continuez a fournir |'appui
pour |'empécher de tomber le chariot !

i
T
20m me ’(Fﬁmm

cones d'alignement
Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

10. De sous le chariot, passez les tiges fil etées dans les trous d'attachement et filetez-1es dans les cones
d'alignement. L'extrémité de latige filetée est une téte hex, comme une vis de réglage, ainsi vous
pouvez latourner avec une clef hex.

11. En conclusion, filetez les poignées circul aires dessus aux tiges et serrez fermement (Fig. 12).
TigerCrossCut est maintenant fixé au chariot.

Montage aux chariots AVEC cheville excentrique pour I'gjustement (type 2)

Les chariots avec une cheville excentrique auront également deux trous pour |'attachement, un
prés de lalame de scie et I'autre au milieu du chariot (Fig. 13).



TigerXCut Installation

12.

13.

14.

Tandis que TigerCrossCut se trouve sur
le chariot, insérez un boulonen T (Fig.
10) dans le canal supérieur d'extrusion a
chaque extrémite (parce que |'appui du
contréleur est déja monté dans le méme
canal). Alignez chaque boulon en T avec
les trous existants. Filetez un cone

daignement (Fig. 10) dessus a chaque .

boulon en T et serrez-le & lamain. i
Insérez une tige filetée dans chaque cone
daignement et serrez & lamain.

Puisque le serrage final des boulons de
fixation doit étre fait APRES avoir ajusté le
guide au moyen de la cheville excentrique, ey Y
laissez les boulons de fixation assez laches  D'ATTACHEMENT
pour les déplacer 1égerement, au besoin. - MNo 2

Fig. 13

. CHEVILLE _
CCENTRIQUE
|

Insérez un écrou en T (Fig. 14) dans le canal supérieur de |'extrusion et et alignez-le sur la cheville

excentrique (Fig. 15). Filetez lesvisderéglage dans|'écrouen T et vissez-

glisser I'ecrou en T dans le canal avec une peu de résistance.

lesains vous pouvez

15. Tournez soigneusement |'extrusion et placez-I'en position, insérant les boulons dans les trous
d'attachement et écrou en T dessus a la cheville excentrique. Serrez a lamain les poignées

circulaires sur lestigesfiletées, qui traversent les trous d'attachement.

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16

16. Coupez un morceau d'essai et examinez-le pour assurer laforme carrée. Si c'est a angle droit, vous
n'‘aurez pas besoin d'gjuster la cheville excentrique. Serrez fermement les poignées circulaires et le

bouton excentrigue de cheville.

17. Si lemorceau d'essai n'est pas a angle droit, gjustez I'excentrique et le resserrez. Soulevez la
couverture plastique outre de fin du logement pour accéder a |'gjustement de cheville excentrique
(Fig. 16). Ajustez la position de la cheville, serrez a lamain, coupez un autre morceau d'essai, et
verifiez laforme carrée. Continuez ce procédé jusqu'a ce que le morceau d'essal soit & angle droit.
Serrez fermement les poignées circulaires et |e bouton excentrique de cheville.

Installer lerail d'extension



TigerCrossCut Guide a I'Onglet

18. Pour installer le rail d'extension, étendez I'extrémite avec la poignée de fermeture sur le plat bleu
HORIZONTAL sur le chariot a I'extrémité de lame de scie du guide (Fig. 17).
Il'y a un doigt en métal dans le plat pour guider lerail d'extension dans |la position correcte. La
poignée de fermeture (fig. 18) sera baisée dans un trou dans le plat bleu.

Fig. 17 Fig. 18

19. Etendez |'autre extrémité dans I'entaille dans |a plague de maintien noire a I'extrémité du moteur
(Fig. 19).

20. Serrez fermement la poignée de fermeture (Fig. 18).
C'est le seul point ou lerail d'extension est fixé au guide!
N'essayez JAMAIS de raccourcir lerail d'extension en |e coupant !

Installer le controleur avec I'appui, et reliez le cordon de secteur

21. Déplacez I'appui du controleur a un endroit commode pour I'opérateur de scie, et serrez des
boulons, fixant au fond du guide (Fig. 20).

22. Aprés montage de I'appui du contrdleur, chargez le contrdleur dessus a lui, et attachez-le
solidement (Fig. 21).

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22

23. Branchez une extrémité du cable de controleur au contrdleur et I'autre extrémité dans la boite de
moteur (Fig. 22).
Il'y a seulement a sens unique pour brancher le cable de contréleur : I'extrémité méle branche au
controleur, I'extremité femelle branche au port du cété du boitier d'entrainement.

24. Assurez-vous que le commutateur de puissance est éteint, branche I'extrémité femelle du cordon
de secteur a la boite de moteur, et attachez-le avec |'agrafe d'arrétoir (Fig. 22).

7



TigerXCut Installation

25. Le cordon de secteur est extralong et enroulé. Attachez-1'a I'appui coulissant avec des serres-cable
vers le haut au proche du moteur de TigerCrossCut (Fig. 23) et versle bas au fond (Fig. 24), en
sassurant qu'a chaque position possible du chariot la corde auralalongueur suffisante, ainsi elle
neretirerapas (Fig. 25).

Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25

Couper un nouveau remplisseur en bois

L'espace entrela bonnefin de Tiger CrossCut et lalame de
scie est rempli de bloc en bois qui doit étre coupé lorsquele
guide est employé la premierefois. Faites ceci APRES avoir
couru laroutine de démarrage, min-max, €etc.

1 Lechariot et le TigerCrossCut sont placés du coté de
I'opérateur de lalame de scie. Insérez e bloc en bois dans
I'arrétoir a la bonne extrémité du guide (Fig. 26).

I Mettez la scie en marche et coupez soigneusement a
travers le remplisseur en bois.

Fig. 26

Continuer a Démarrage

Voir égalementO
Exécuter Min-Max, Il faut de calibrage !, Réglage du Scale, Letrait de la scie, Programmer |'auto-test,
Calibrage du TigerCrossCut



