TigerSa

TigerSaw™ 2000 is de perfecte
optimaliserende zaaginstallatie
en nauwkeurig zagen van non-fe
materiaalrendement, de nauwke
tegen de beste prijs-kwaliteitve
compromissen ten aanzien van c




Snel en nauwkeurig

Volledig geautomatiseerd optimaliserend zaagsysteem voor non-ferrometalen

Hoger materiaalrendement

Dynamic Optimization (dynamische
optimalisatie)-software wordt standaard
meegeleverd en bepaalt automatisch het
hoogste rendement op basis van uw zaaglijst.

Een hoger materiaalrendement bespaart kosten mm M
en vermindert afval. Hierdoor kunnen operators

perfect optimaliseren, omdat de TigerSaw™ ! Herhaalbare Maximale
2000 al het rekenwerk doet. nauwkeurigheid werklengte

Ongeévenaarde zaagkwaliteit

Tijdens het zagen ontstaat warmte aan de k
tanden van het zaagblad en deze wordt g

vervolgens door het hele zaagblad verspreid.

Te veel warmte kan het zaagblad beschadigen Push-vermogen met TigerStop
en leiden tot een slechte zaagkwaliteit. Pro+ rollenbanen

De TigerSaw™ 2000 is uitgerust met een
gepatenteerd sproeismeringssysteem dat L ]
smeermiddel rechtstreeks aanbrengt op de i O S o e
plaats waar de warmte ontstaat. Hierdoor wordt
de levensduur van het zaagblad verlengd en
wordt een betere zaagkwaliteit gegarandeerd.

Verwerken van pakketten/bundels

Door bundels te zagen, wordt de
productiecapaciteit aanzienlijk verhoogd
(bijvoorbeeld: tien onderdelen tegelijk zagen
verhoogt de productie met een factor tien). Het
instelbare zaagbereik van de TigerSaw™ 2000
is geschikt voor pakketafmetingen van 156 mm x
156 mm tot 25 mm x 400 mm.

Kenmerken
» Toonaangevend sproeinevel-koelsysteem

* Instelbaar zaagbereik

» Toonaangevende materiaaloptimalisatie
met Dynamic Optimization (dynamische
optimalisatie)

» Door VFD geregeld bladsnelheid

» TigerLink 6- of de NIEUWE TigerLink
7-software voor het downloaden van zaaglijsten

» Beschikbaar met de NIEUWE TigerStop Pro-
touchscreenbediening

» Automatische verticale pneumatische
klemming

Opties
» Push-vermogen:

- Duw tot 140 kg met de NIEUWE TigerStop Pro
» De stroomopties voor de TigerSaw™ 2000 zijn 208 V, 230 V en 480 V, driefasig
 Krijtmarkering van defecten
» Automatische horizontale pneumatische klemming
* Inkjet- of labelprinten
» Mogelijkheid om pakketten/bundels te zagen met de Dynamic Pack Optimization (dynamische pakketoptimalisatie)-software
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Dynamic
Optimization
(dynamische
optimalisatie)

Dynamic Pack
Optimization
(dynamische

pakketoptimalisatie)

Zaaghoogte

TigerSaw 2000 - Zaagbereik
508 mm zaagblad
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Zaagbreedte

Opmerking: Het zaagblad moet worden verplaatst om het maximale zaagbereik te bereiken

Bouw uw eigen machine, ga naar:
https://www.tigerstop.com/eu/build-your-own/
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Meer informatie: wwwitigerstop.com/eu/


https://www.tigerstop.com/eu/build-your-own/
http://www.tigerstop.com/eu/ 

VERGELIJKINGSTABEL

Max.
belasting
duwer

Positionele
nauwkeurig- | Werklengte
heid

Vermogens-

Kernproducten Type aandrijving

behoefte

Alleen
32 mm-riem
SaWGear TOU Ch StOppen Steel Reinforced (Versterkt staal) 240 VAC +/-0,2mm 24m-6m
40 kg
) Vaste tafels 32 mm-riem
Tlge rSto p 80 kg Steel Reinforced (Versterkt staal) 240V AC +/-0,imm 12m-9,6m
Rollenbanen
70 kg
. Vaste tafels 32 mm-riem
T|ge rStO p PrO 140 kg Steel Reinforced (Versterkt staal) 240V AC +/-0,1mm 1,2m-9,6m
Rollenbanen
250 kg
Vaste tafels
HeavyDuty - Tandheugelenrondsel | 240V AC +/-02mm | 2,4m-24m
Rollenbanen

Max.
belasting
duwer

Vermogens-
behoefte

Zaagnhauw-
keurigheid

Type

Zaagbereik duwer/stop

Rond: 110 mm TigerSto 2
Vaifgt:fgels Vierkant: 95 mm 9 P +-0,4mm
TigerSaw Ferrous 00kg | iccithoekia130mmx80mm | 400 V AC
Rollenbanen Rechthoekig: 125 mmx90mm HeavyDuty +/-0,5mm
*Massief: 65 mm
TigerSaw 2000 ot
Igersaw PEsteatee 150 mm x 150 mm 3
Compaot 80 kg 25 mm x 400 mm 400V AC TigerStop +-03mm
Rollenbanen
TigerSaw 1000 oo
|ger aw 1i Vaste tafels 1
50 mm x 150 mm .
80 kg 400V AC TigerStop +/-0,3mm
CO m paCt Rollenbanen 25mmx 400 mm
250 kg TigerStop +/-0,3 mm
_|_. S 2000 Vaste tafels 150 mm x 150 mm
Igersaw 600 kg 25 mm x 400 mm 400V AC
Rollenbanen HeavyDuty +/-0,4 mm
250 kg TigerStop +/-0,3mm
) Vaste tafels 150 mm x 150 mm
TigerSaw 1000 600 kg 25 mm x 400 mm 400 VAC
Rollenbanen HeavyDuty +/-0,4 mm
70 kg
. Vaste tafels 140 mm x 100 mm .
TigerSaw 420 . 20 mm x 320 mm 400 VAC |TigerStop Pro| +/-0,3mm
Rollenbanen
420 mm bij 90°
40kg 295 mm bij 45° TigerStop +/-0,3 mm
Ti A le 3D Vaste tafels (Verkriigb ;
| er n e erkrijgbaar me
9 9 Rolfe?,;(:nen automatisch instelbare 400VAC
draai- en kantelhoek.) HeavyDuty +/-0,4mm
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